
17.07.3Y.KW-1No.115054

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL（03）3502-1449 FAX（03）3502-1452

TEL（03）3502-1443  FAX（03）3502-1446
TEL（06）6448-5125  FAX（06）6448-5193
TEL（052）203-0378  FAX（052）231-2918
TEL（092）741-1412  FAX（092）712-2594
TEL（022）291-5477  FAX（022）291-5479

お問い合せは

管材企画グループ

東 京 支 店
大 阪 支 店
名古屋支店
福 岡 支 店
仙 台 支 店

TEL（082）245-7100  FAX（082）245-7106
TEL（011）709-6011  FAX（011）709-6014
TEL（0280）97-1363  FAX（0280）97-1373
TEL（0766）44-1565  FAX（0766）44-1598
TEL（0877）46-5201  FAX（0877）46-5202

広 島 支 店
札幌営業所
関東営業所
北陸営業所
四国営業所

「集合住宅／マンションなどの大規模排水設備に」
シリーズのご提案塩ビ製小口径マス φ300

各種データをアロン化成 管材事業部のホームページから

ダウンロードできます。

AM300バケット PM300バスケット 雨水マス用バケットフック 雨水マス用カキダシボウ

別売 別売 別売 別売
排水マスは... 雨水マスは...雨水マスは...

塩ビ製小口径排水マス
SD-Wシリーズ

塩ビ製小口径雨水マス
AM/PM 300シリーズ

「集合住宅／マンションなどの大規模排水設備に」「集合住宅／マンションなどの大規模排水設備に」

SD-W・AM/PM
300シリーズ

「アロン雨マス」はこんなところにもこだわっています。
バケットを浮上させないように、さまざまな配慮をしています。

水抜き穴
バケット清掃時に出来るだけ泥が落ち
ないよう、穴形状を工夫しています。

注意喚起
目立つタグでバケットの
確実な装着を促します。

挿入確認ピース

バケットが奥まで確実に装着された事を
目視で確認できます。

装着確認（挿入確認ピース）

装着不十分

「集合住宅／マンションなどの大規模排水設備に」
塩ビ製
「集合住宅／マンションなどの大規模排水設備に」「集合住宅／マンションなどの大規模排水設備に」

SD
30

維持管理後などにバケットが奥まで装着されていないとバケットが浮上する恐れがあります。

関連製品



●埋設深さ1.2m以上の管路にも対応可能！

ST（ストレート）KT（起点） 15L（15°曲り） 30L（30°曲り） 45L（45°曲り） 60L（60°曲り）

90Y（90°合流） YW（45°90°2本合流） 90WY（90°両側合流） UTS（集合トラップ）75L（75°曲り） 90L（90°曲り）

90L（90°曲り）ST（ストレート） 45L（45°曲り） 90Y（90°合流） 45Y（45°合流）

DRクロス（クロス合流ドロップ）WLS（段差付左右合流） DR（ストレート） DRY（90°合流ドロップ） DRW（左右合流ドロップ）

UT（トラップ）

UTK（起点トラップ）

ST（ストレート）KT（起点） 15L（15°曲り） 30L（30°曲り） 45L（45°曲り） 60L（60°曲り）

90Y（90°合流） 90WY（90°両側合流）75L（75°曲り） 90L（90°曲り）

AMシリーズ

SD-Wシリーズ 排水マス

雨水マス

PMシリーズ 雨水浸透マス

“マス径φ300”がオール塩ビ配管を可能にする！！

マス径別埋設深さ（参考）

マス深さ（cm）マス径（mm）

～40

～200
～120

～60

125

300
200

150

ジェット洗浄

バケットによる清掃

小型テレビカメラによる点検 ミラーによる点検

特長 2 優れた経済性

特長 3 高い信頼性

特長 1 高い維持管理性
●マス径φ300シリーズの特長

コンクリート製ますに比べ軽量・コンパクトで
施工が楽になります。

簡単で確実・強固な塩ビ接着結合、耐久性にも優れます。

特長 4 豊富な品揃え

浸入水や漏水の心配不要
管路内への木の根の侵入をシャットアウト

地表面からの維持管理が可能です。

排
水
マ
ス

雨
水
マ
ス

※埋設深さが200cmを超える場合はご相談ください。
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